         ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА ВЕ –46

Внимание! 

По причине проведения политики постоянного улучшения продукции, информация, упомянутая в данном руководстве, может быть изменена без предупреждения.

Бернини Дизайн SRL гарантирует , что Ве-46  не содержит дефектов в материалах и конструкции  и безотказную работу в течении 3 лет с момента поставки . Условия исполнения гарантийных обязательств  соответствуют международной гарантии.
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1. 1Описание передней панели.

Передняя панель Ве-46 включает 8 нажимных кнопок:
^  и ^ чтобы выбирать меню ALARM –Сигнализаций , Program- Программирования,
Power-Мощности , V/A/Hz/h – Напряжения /Тока/Частоты/Моточасов, Engine-Двигателя.

< и > чтобы просматривать информацию внутри меню.

АСК  чтобы подтверждать сигнализацию и отображать имя параметра.

AUTO-MAN , START-ON, STOP-OFF чтобы управлять двигателем и рабочими режимами.

1.2 Индикаторные лампы.

Be-46 содержит 12 индикаторных ламп выполненных из цветных светодиодов.

OIL –красная – сигнализация по давлению масла.

TEMPERATURE – красная – сигнализация по высокой высокой температуре охлаждающей жидкости.

BATTERY- красная – высокое или низкое напряжение батареи.

FUEL- красная – сигнализация по низкому уровню топлива.

EXT – красная – сигнализация дистанционного останова.

SPEED –красная – сигнализация по превышению оборотов.

AUTO- зеленая – отображает включение автоматического режима.

ALARM- красная – отображает включение меню . содержащее информацию о сигнализациях.

PROGRAM –желтый – отображает включение режима программирования.

POWER-желтый – отображает включение режима мощность.

V/A/Hz/h – желтый –отображает включение меню электрических параметров.

ENGINE- желтый –отображает выбор меню двигатель.

Детальная информация о сигнализациях в разд.5.

1.3 Дисплей.

Дисплей имеет четырехпозиционный буквенно-цифровой индикатор и пять светодиодов, характеризующих включение режимов работы.

Каждое меню отображается включением своего желтого светодиода.

1.4 Меню ENGINE –двигатель.

Меню двигателя выдает оперативные сообщения и измерения параметров двигателя.

Включение меню сопровождается горением желтого индикатора , который мерцает при работе двигателя. Кнопками < и > выбираются оперативные сообщения либо измерения параметров двигателя.

Оперативные сообщения . Ве-46 обновляет и снимает сообщения автоматически в соответствии с внутренней работой устройства.

[ t.on] AMF вход активирован Ве-46 ожидает истечение задержки запуска.

[t.off] AMF вход отключен Ве-46 отсчитывает задержку пред остановом.

[Cool] Контактор генератора отключен Ве-46 отсчитывает время охлаждения.

[Stop] Ве-46 отсчитывает время запитывания стоп-соленоида.

[Heat] Ве-46 отсчитывает время предпускового подогрева.

[TgEn] Индицирует время прогрева двигателя пред включением контактора.

[Sta] Сообщение информирует о том . что запитан выход стартера.

[load] Сообщение информирует . что генераторный контактор включен. 

[---] Ве-46 в ожидании , все процедуры исполнены.

[Cr.de.] Сообщение перед пуском двигателя. 

[Test] Активирован тест двигателя.

Измерения параметров двигателя.

Каждый раз при нажатии кнопок < и > кратковременно загорается имя параметра и затем его величина. Нажатием кнопки АСК можно вернуть имя параметра на дисплей.

[rPM] – отображение оборотов двигателя до 4000 об/мин.

[OIL]- индикация давления масла до 20 Бар. 

[tEmP]-температура двигателя до 200С.

[batt]- напряжение батареи до 36В.

[Fuel]- индикация уровня топлива.

1.5 Меню PROGRAM – программирования.

Список программируемых параметров приводится ниже.

Первый символ , заключенный в скобки , отображает название параметра. С правой стороны указаны заводские значения параметров , которые могут быть модифицированы производителем генераторных установок.

Мы рекомендуем записать те параметры , которые отличаются от заводских установок , это поможет в случае сбоев в Ве-46.

Различные временные интервалы.

(horn) 20 сек. Время работы выхода сирены от 5 до 59 сек и от 1 до 15мин. Свыше 15 код обеспечивает ручной сброс выхода сигнализации (#27) и пользователь должен нажать АСК кнопку, чтобы сбросить выход сирены;

(t.on) 10 сек. Задержка запуска устройства 0 сек без задержки от 0 до 59 сек и от 1 до 15 мин. Этот таймер управляет задержкой запуска по AМF вход 2';

(t.off) 10 сек. Задержка остановки двигателя 0 сек без задержки до 60 сек и от1 мин до 9 мин. Этот таймер управляет остановом по AМF вход 2';

(сооl) 10 сек. Время охлаждения перед выключением 0 сек без задержки до 59 сек и от 1 до 15 мин. Эта задержка обеспечивает некоторую термостабилизацию частей двигателя;
(stop) 10 сек. Запитка стопового соленоида от 10 до 99 сек. Таймер чтобы управлять 

выходом #31 стопового соленоида;

 (heat) 0 сек Обеспечение подогрева от 1 мин до 99 мин. Таймер, чтобы контролировать выход #32 подогрев. Код 0 делает таймер неактивным.

(t.gen) 10 мин. Двигатель запущен генератор без нагрузки. От 0 до 59 сек. И от l до 15 мин. это время позволяет прогреть генераторное устройство до закрытия выходного контактора.

Различные защиты и установки.

(Ct r) 500 А Предел токового трансформатора от 0А до 2000А шаг изменения 10 А . От 2000 до 9000А шаг изменения 100А;

(Hi 1) --- Точка превышения тока устройства. --- мониторинг отключен. от 10А до 2000 А шаги изменения 10А и 100А от 2000 до 9000А;

(Lo U) 200V Заниженное напряжение от lv до 999 v ,--- монитор выключен;

(Hi U) 420 V Превышение напряжения от 0v до 999v;

(PНAS) 3рh/ Выбор количества фаз: 3 фазы (3-ph) или 1 фаза (1-ph);

(Vас r) 1. Фактор считывания напряжения Хl или Х2;

(Hi р) --- kV А Предел мощности, --- монитор выключен или от 10 до 9900 kVA.

Защиты по скорости и частоте.

(Lo Fr) 45 Нz. Занижена частота от 1 до 99 Нz. --- монитор выключен;

(Нi Fr) 55 Нz. Завышена частота 0-98 нz
монитор выключен;

(Lo Sp) --- Занижение скорости об/мин. от 10 до 4000, --- монитор выключен;

(Hi Sp) --- Завышение скорости об/мин. от 10 до 4000, --- монитор выключен; 

(Сг Sp) 300. Отсоединение стартера об/мин. от 300 до 800, --- монитор выключен;

(Pic R) --- Число от 1 до 500 зубцов маховика, --- монитор выключен.
Установка предупреждений по работе двигателя.

(Lo Рг) --- Предупреждение низкое давление масла от 0.1 до 20.0 Ваr, --​монитор выключен;

(Hi С) ---о Предупреждение по температуpе от 1 до 199 °С, --- монитор выключен.

Программируемые выходы.

(Out 1) О . Выход l' (#29) .Выбор сигнализации кодируется от 0 до 13 см. ниже имеющуюся опцию;

(Out 2) О. Выход 2' (#30). Выбор сигнализации кодируется от 0 до 13 см. ниже имеющуюся опцию;

0 Ничего;
.

1 Ве- 46 в режиме AUTO;

2 Флаг статуса работающего двигателя;

3.  Предварительная сигнализация по маслу/температуре;

4. Сигнализация выключателя давления масла / двигатель остановлен;

5. Сигнализация выключателя температуры по входу 1';

6. Сигнализация о высоком/низком напряжении батареи;

7. Предварительная сигнализация по топливу, останов двигателя;

8. Вход 3' внешний останов, остановка двигателя;

9. Сигнализация по скорости и по частоте, остановка двигателя;

10. Сигнализация по напряжению генератора, остановка двигателя; 

11. Сигнализация по перегрузке , остановка двигателя;

12. Отказ при запуске, остановка двигателя;

13.Сигнализация повреждения ремня, остановка двигателя.
Программируемые входы:

(In 1) N.O. Действие выключателя температуры по входу l' , нормально открыт или закрыт;

(In 2) N.O. Действие выключателя AМF вход 2' , нормально открыт или закрыт; (In 3) N.O. Действие выключателя внешний останов по входу 3' , нормально открыт или закрыт;

(In 4) N.O. Действие выключателя дополнительная сигнализация по входу 4', нормально открыт или закрыт. Для того чтобы останавливать двигатель или режим входа по топливу, чтобы обеспечить связь с датчиком уровня топлива.

Связь топливного датчика.

Если режим входа по топливу выбран, то появятся следующие дополнительные параметры:

(FUEL) -- Установка предупреждения низкого уровня топлива от 1 до 25%,-​монитор отключен;

(F 00) 00%. Точка калибровки уровня топлива в Ом - 320 (от 7 до 483 Ом);

(F 25) 25%. Точка калибровки уровня топлива в Ом - 200 (от 7 до 483 Ом);

(F 50) 50%. Точка калибровки уровня топлива в Ом - 110 (от 7 до 483 Ом); 

(FI00) 99%. Точка калибровки уровня топлива в Ом - 007 (от 7 до 483 Ом).

Замечание:

 диапазон в Ом должен быть от 7 до 483 Ом. Другие величины могут  быть обеспечены комбинациями внешних резисторов.
Связь с датчиком давления.

Шесть точек взаимосвязи Ваг (до 20) и Ом (до 483). В скобках отображены величины и сообщения.

	Сообщение   Значение       Величина
	Сообщение    Значение    Величина

	(r1 р)
	Ом
	10
	Рl
	Ваг
	0

	(г2 р)
	Ом
	51
	р2
	Ваг
	2

	(г3 р)
	Ом
	86
	р3
	Ваг
	4

	(г4 р)
	Ом
	122
	р4
	Ваг
	6

	(г5 р)
	Ом
	152
	р5
	Ваг
	8

	(гб р)
	Ом
	180
	р6
	Ваг
	10


	Связь с датчиком температуры.
	
	

	Шесть точек связи между температурой и величиной в Ом * - отображает

	заводские величины. Диапазон в Ом должен быть от 8 до 483 Ом. Другие

	величины могут быть получены в комбинации внешних резисторов. Величины

	температуры от О до 200 С.
	
	
	

	Сообщение
	Значение    Величина
	Сообщение      Значение
	Величина

	(гl Т)
	Ом
	19
	Т1
	С
	128

	(г2 Т)
	Ом
	26
	Т2
	С
	115

	(гЗ Т)
	Ом
	95
	Т3
	С
	70

	(г4 Т)
	    Ом
	287
	Т4
	С
	40

	(г5 Т)
	    Ом
	287
	Т5
	С
	40

	(гб Т)
	    Ом
	287
	Тб
	С
	40


1.6  Меню POWER -мощность.

Это меню показывает полную мощность (UA) величина в kVА единицах ( от 0 до 9990 kVА) к тому же активную мощность (Act.p) от 0-9990 kVА, реактивная мощность (UAr) от 0-9990 kVА и фактор мощности (PF) от 0 до 1.0.

1.7 Меню V/A/Hz/h- электрических параметров.

Это меню показывает следующие параметры (UAC) 3-х фазное напряжение индицируется горизонтальными тире на левой позиции дисплея: верхнее тире - ​фазы L 1 и L2 в диапазоне 80 Vас до 500 Vас ( 1000 Vас в соответствии с (Vас, r)). Среднее тире: фаза L2 и L3. Нижнее тире L1 и L3.

Ве 23 способно читать напряжение в соответствие сХ1 и X2 фактором (см. параметр Vас, r).

Если сделан выбор одной фазы (phas), чтение означает напряжение L1 и N.

(Сurr) Измерение тока в пределах четырехпозиционного поля до 9990 Аас и указывает только ток в одной фазе.

(Fr Eq) Частота имеет 0.lНz разрешение (от 0 до 99.0).

(Hour) Счетчик часов может записать до 9990 часов с одночасовым разрешением на дисплее и 5-минутным разрешением на счетчике внутренней памяти. В любой момент нажатием кнопки "АСК" , название параметра размещается на дисплее чтобы помочь пользователю.
(U L-n) –3-х фазное генераторное напряжение поочередно по одной фазе с помощью тире в правой части дисплея.
1.8 Меню ALARM- сигнализаций.

Это меню перечисляет коды сигнализаций, которые не имеют индикации на светодиоды передней панели. 

Если одна из следующих сигнализаций активируется, запитывается красный светодиод «АLARМ» .Он будет мигать чтобы привлечь внимание пользователя. Он прекратит мигать после очистки сигнализации описанной в разделе 6.

(Hi L) - превышение тока, останов
(Нi Р) - полная мощность,                 
останов

(Lo Р2) - предупреждение низкое давление масла     (F Р2) –предупреждение 








      отказ датчика давления                  

(Hi С) - предупреждение по температуре

       (F С) - предупреждение отказ








      датчика температуры

(Hi F2)-превышение частоты, останов.

    (Lo f2)-низкая частота

  






      останов.

(F Аl) -генератор отказ, останов.


    (Вelt) -разрыв ремня

   останов.

(F Pi) -отказ датчика оборотов

                (F Cr) -отказ при запуске,

   останов.

(Lo Sp)- низкая скорость ,останов.


     (Нi U)-превышение

    напряжения останов.

(Lo U) -низкое напряжение, останов.

     (Fuel) -низкий уровень

    топлива.

2.0 Инструкция по работе в ручном режиме.

Внимание: рекомендуется проверить , что заводская программа удовлетворяет характеристикам двигателя и генератора которые вы используете.

Первоначальные установки.

Нажмите кнопку START/ON в течение 2-х сек. Тест ламп будет происходит в течение 3-х сек. В конце светодиод AUТO/МAN не будет светиться индицируя ручной режим работы.

Дисплейное меню автоматически переходит в положение ENGINE давая возможность показать рабочие сообщения. Четыре тире сообщают о том что Ве 46 находится в режиме ГОТОВ.

В случае сомнения воздействие на кнопку АСК выведет на дисплей описание сообщения параметра выведенного на дисплей.

Сейчас пользователь может выбрать;

- установить Ве 46 в OFF путем нажатия кнопки STOP/OFF /

- установить Ве46 в AUTO нажатием кнопки AUTO/MAN/

- запустить или остановить двигатель используя START/ON и STOP/OFF кнопки.

- Просмотреть 5 видов меню 4-х позиционного дисплея.

2.1 Ручной запуск.

Нажмите кнопку START до тех пор пока не начнется запуск двигателя. Для того чтобы обеспечить этот цикл память сигнализаций должна быть пустой. Чтобы информировать о наличии записей сигнализаций существует красный светодиод ALARМ. Все сигнализации на передней панели должны быть погашены. Чтобы очистить память от сигнализации нажмите OFF и затем повторите первоначальные установки. Если производится STOP цикл подождите конца этого цикла или нажав кнопку STOP/OFF очистите STOP цикл.

Сообщение(SТА) отображается во время цикла раскрутки двигателя в меню ENGINE .

Желтый светодиод мерцает ENGINE если один источник запущенного двигателя опознается как правильный. В этот момент любые воздействия на кнопку START/ON не имеют эффекта.

Если функция подогрева подключена в меню конфигурации генераторного устройства (НЕАТ) сообщение появится во время цикла подогрева. Как мера безопасности топливный соленоид отключается если не произошел правильный пуск в течение 20 сек. Или если пользователь нажал кнопку так быстро когда двигатель еще не готов к запуску и забыл использовать STOP/OFF кнопку.

В ручном режиме все сигнализации контролируются кроме «занижена частота» и «занижено напряжение».

2.2 Ручной останов.

Нажмите STOP/OFF до появления сообщения (STOP) в меню ENGINE. Топливный соленоид отключен, а стоповый соленоид срабатывает в запрограммированное время.

В конце STOP цикла дальнейшее воздействие на кнопку STOP/OFF включает Ве 46 в режим OFF . Этот режим малого потребления энергии индицируется посредством децимальной точки возле самой малой цифры дисплея.

3.0 Инструкция по работе в режиме AUТO.

Внимание проверьте , что заводская программа

удовлетворяет характеристикам генератора.

3.1 Автоматический режим.

A) Нажмите START/ON кнопку в течение 2-х сек. Будет иметь место тест

ламп в течение 2-х сек. в конце светодиод AUТO/МAN гореть не будет, что означает ручной режим. Меню автоматически перейдет в меню ENGINE для

отражения рабочих сообщений.

Б) Нажмите AUTO/МAN в течение одной сек. Как подтверждение включения

автоматического режима зеленый светодиод в верхней части кнопки загорится. Сейчас старт и стоп устройства связан с  выключателем дистанционного пуска останова или компьютером.

Если существует одна или более сигнализаций внутренний контроль Ве 46 запрещает переход из ручного режима в автоматический. Убедитесь, что все сигнализации сняты должным образом. Если память сигнализаций не пуста красный светодиод АLARМ мигает или один из светодиодов сигнализации горит.

3.2 Использование возможности дистанционного запуска. 

Когда выключатель  дистанционного пуска –останова становиться активным , Ве 46 начинает запуск

двигателя и затем переведет нагрузку на генератор .

Когда дистанционный стоп контакт открывается, нагрузка предварительно

переводится на сеть и двигатель останавливается.

3.3 Использование функции задержанного пуска

Пользователь может запустить и остановить устройство заземлением на корпус AMF входа. Этот вход имеет приоритет над дистанционным стартом и включает важные временные интервалы такие как запуск с задержкой, подогрев, охлаждение, останов с задержкой. При пуске отображается (t.on) , при останове (t.off).

3.4 Останов устройства в режиме АUTO.

В любой момент пользователь может остановить генераторное устройство.

Самый простой путь перевести в ручной режим и нажать кнопку STOP/OFF/

Когда система перейдет в режим MAN, все автоматические запросы, сделанные на входные клеммы, очищаются. Использование кнопки STOP/OFF активизирует сигнализацию ЕХТ и пользователь должен будет снять эту сигнализацию перед следующим пуском Ве 46.
4.0 Режим OFF отображается децимальной точкой и приводится В действие нажатием кнопки STOP/OFF/.

5.0 Описание сигнализаций.

Сигнализации индицируются посредством красных светодиодов и особым сообщением на дисплее в меню ALARМ .
Красный светодиод мигает до тех пор пока оператор не нажмет кнопку АСК и затем останется гореть. Выход сигнализации - о6есточивается нажатием кнопки АСК или посредством истечения времени параметра СИРЕНА.

Если код (cont) запрограммирован на (horn) выход сигнализация не о6есточивается автоматически.

Сообщение дисплея и светодиоды очищаются только посредством кнопки STOP/OFF. Сигнализацию можно очистить только при неработающем двигателе (желтый светодиод ENGINE не мигает).

Сообщение Err отображает отказ процедуры записи или самой памяти. Пользователь должен следовать следующим путем:

- Нажмите кнопку АСК, чтобы очистить сигнализацию.

- Введите режим программирования .

- Проверьте установки всех параметров в соответствие с первоначальным программированием.

- Сохраните установки как описано в разделе программирование.

- Если Err сообщение не исчезло, сдайте блок в ремонт.

6.0 Передняя панель и схема подключения 
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