Приложение 1 (Для Кавказского ТУ).

Порядок оперативных переключений при питании от генератора.
Порядок включения резервного ввода от генератора:

1. Проверить отсутствие напряжения на вводах 0,4 кВ до вводного автомата АВМ;

2. Завести и возбудить  генератор; 

3. Кнопкой КН 1 – отключить вводные автоматы (АВМ), должны погаснуть НL 3 и HL 4 («Автомат включен»);
4. Кнопкой включения АПУ включить автомат питания от дизеля.

Восстановление нормальной схемы питания котельной (от трансформатора)

1. Отключить автомат АПУ;

2. Заглушить двигатель генератора;

3. Включить автомат (автоматы) АВМ на подстанции.

Резервное питание котельной от генератора производится при помощи схемы управления приведенной на рисунке.
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Для приведения схемы управления в рабочее состояние необходимо произвести запуск и возбуждение генератора.


При подаче напряжения от генератора на схему управления включается реле РП 1. Своими нормальноразомкнутыми контактами (РП 1.3 РП 1.4) подключает реле контроля напряжения на вводах от трансформаторов Т1 и Т2 (РП 2 и РП 3 соответственно).
При отсутствии напряжения на вводах реле РП 2 и РП 3 обесточены, контакты     РП 2.3 и РП 3.3  замкнуты – цепь отключения вводных автоматов (АВМ-15) готова к работе и возможно их отключение кнопкой КН 1. При наличии напряжения хотя бы на одном из вводов, реле РП 2 или РП 3 срабатывает и, своими контактами разрывает эту цепь – отключение вводных автоматов (для предотвращения отключения работающей котельной) кнопкой КН 1 невозможно при этом горит сигнальная лампа НL 1 или НL 2 – «Напряжение на вводе».

Цепь включения автомата АПУ-50 собрана и работает аналогично - при наличии напряжения на вводах включение этого автомата невозможно (контакты реле РП 2.2 и РП3.2). При хотя бы одном включенном вводном автомате (нормальнозамкнутые блок-контакты вводных автоматов) блок-контакт размыкается – включение автомата АПУ-50 невозможно. Горит сигнальная лампа HL 3 или HL 4 «АВТОМАТ ВКЛЮЧЕН»

При включенном резервном вводе так же не возможно включение вводных автоматов, цепи включения которых разрываются блок-контактами автомата резервного ввода от генератора и контактами включенного реле РП 1. 

