ИНСТРУКЦИЯ

по проверке технологических защит

котлоагрегатов №1-3 котельной.

Введение.

Технологические защиты котлоагрегатов предназначены для предотвращения развития аварии и повреждения оборудования при нарушениях режима работы и аварийных отклонениях основных параметров.

На котлоагрегатах  выполнены следующие защиты, действующие на закрытие отсечного клапана газа при(
· перепитке воды в барабане котлоагрегата;

· упуске воды из барабана котлоагрегата;
· понижении давления газа за регулирующим клапаном;
· повышении давления газа за регулирующим клапаном;
· понижении давления воздуха перед горелками;
· понижении разрежения в топке котла;
· погасании факела в топке котла;
· останове дымососа;
· останове вентилятора;
· повышении давления пара в барабане котла
· исчезновении напряжения
· дистанционном воздействии на цепи защиты кнопкой “КАО”.

Электрическая схема защиты и  отсечного клапана выполнена на переменном напряжении  220В.
Порядок проверки защит при пуске котлоагрегата в работу.

Проверка технологических защит котлоагрегатов проводится электрослесарем КИПиА совместно со старшим оператором смены котельной, с занесением в оперативный журнал значений параметров срабатывания. Перед проведением проверки необходимо продуть импульсные линии КИП и проверить их на «0». Проверить работоспособность световой и звуковой сигнализации. Технологические защиты проверяются непосредственным изменением соответствующего параметра:
· при перепитке и упуске воды в барабане котлоагрегата – изменением уровня в барабане котлоагрегата;
· при понижении и повышение давления газа за регулирующим клапаном – изменением давления газа за регулирующим клапаном;
· при понижении давления воздуха перед горелками – понижением давления воздуха перед горелками;
· при понижении разрежения в топке котла – понижением разрежения в топке котла;
· при погасании факела в топке котла – погасанием факела горелки;
· при останове дымососа – отключением дымососа;
· при останове вентилятора – отключением вентилятора;
· при повышении давления пара в барабане котла – замыканием контактов на электроконтактном манометре

· при исчезновении напряжения – отключением питания котла;
· дистанционным воздействием на цепи защиты кнопкой “КАО”.
Порядок периодической проверки защит на работающем  котлоагрегате.

Проверка технологических защит котлоагрегатов проводится согласно графика проверки защит и карте уставок, утвержденных главным инженером. Защиты по всем параметрам проверяются имитацией. При этом воздействие на отсечной клапан не оказывается.
Для проверки необходимо:

· перевести ключ на щите котла «ЗАЩИТА – СИГНАЛ» в положение  «СИГНАЛ»;
· судить о срабатывании защиты по звуковому сигналу и световому табло.
Имитации срабатывания защит выполняется:
· при перепитке и упуске воды в барабане котлоагрегата – замыканием контактов на уровнемере КСД-1;
· понижение давления газа за регулирующим клапаном – замыканием контакта на датчике ДН-100;
· повышение давления газа за регулирующим клапаном – замыканием контакта на приборе КПД-1;
· понижение давления воздуха перед горелками – замыканием контакта на датчике ДН-100;
· понижение разрежения в топке котла – замыканием контакта на  датчике  ДНТ-100;
· погасание факела в топке котла – отключением датчика ФДЧ;
· повышение давления пара в барабане котла – замыканием контактов на электроконтактном манометре;
· останов дымососа – замыканием контактов на клеммном  ряду;

· останов вентилятора – замыканием контактов на клеммном  ряду;

По окончании проверки перевести ключ «ЗАЩИТА – СИГНАЛ» в положение  «ЗАЩИТА». Результаты проверки необходимо зафиксировать в оперативном журнале. Ответственными за проверку являются электрослесарь КИПиА и старший оператор смены котельной.
